GPS Longer utszelvényezé késziilék

program és térkép frissités leirasa

Bevezeto

Az orszagos kozuthalozaton torténd utszelvényezésre, tavolsagmérésre 1991 évben kertlt
bevezetésre METZ Longer utszelvényezd késziilék.

A tavolsag méréshez sziikséges mérési impulzusokat az akkori technikai szinvonalon, a mérd
gépkocsi kilométer spiraljara szerelt ,,atjeladd” adta.

A tényleges méréskor egy ismert szelvényszamu pontra (km jelzés, csomopont) allva, az
indul6 szelvényszamot a késziilék billentytizetén beiitve, kivalasztva a szelvényezés iranyat,
indulhatott a mérés.

Ez a mérési technoldgia -folyamatabol is latszik- nagy figyelmet, koriiltekintést és komoly
elokesziiletet igényel, hiszen mar az ,tjeladd” beszerelése és a gépkocsi elektromos
halozatahoz csatlakozas is szakmiihely felkeresését igényelte, nem beszélve az 1000 méteres
,kalibrald szakasz” kijelolésérol, bemérésérol, burkolaton torténd megjeldlésérol.

Az OKA rendszer UTM térkép adatainak elérhetdsége, adatainak pontositasa, valamint az
elmult évek rohamos technikai fejlddése lehetévé tette, hogy az ,,atjeladd”-s tdvolsdg mérést
felvaltsa egy 1), korszerli mérési technologiat alkalmaz6 GPS alapu mérés.

A GPS Longer utszelvényezd késziilék kifejlesztésének célja egy olyan egyszerii, kdnnyen
kezelhetd késziilék volt, ami eldszerelés nélkiil, szivargyujtora csatlakozva barmilyen tipusu
gépkocsiba, azonnal izemkész. A késziilék kijelzdjén folyamatosan jelenik meg az aktualis:

- utszam

- utnév

- szelvényszam

- szelvényezés szerinti haladés iranya

Az OKA rendszer UTM térképi allomanyabol legyiijtott utszdm-utnév-szelvényszdm
eltarolva.

Ezen térképi adatok frissitése, uthaldzat valtozasok kovetése elengedhetetlen a megbizhato
helyazonositashoz.

Ezt a kdvetelményt elégiti ki a GPS Longer adatfrissitd programcsomag, mely tartalmazza:
- késziilék belsé programjanak frissitése a Colt.exe programmal
- atérképi adatok frissitése az IMG2COM.exe programmal

A GPS Longer késziiléken mind a program, mind az adatok frissitése végezhet6 azon WIN7,
WIN10 gépen, amelyiken a Roadmaster felmérés letdltése mar megoldott. Az USB driver
telepitéséhez rendszergazdai jog kell, ezért az informatikus kollégat kell ez tigyben keresni.
A letoltott teljes konyvtar tartalmat célszerti az OKA\Saves\Admin mappaba masolni, innen
kozvetleniil futtathatok a programok.



GPS-Longer késziilék program frissitése

Colt.exe program a késziilék belsd programjanak frissitésére szolgal. Csak akkor kell
haszndlni, ha idékozben 0j gyorsforgalmi Ut 1étesiilt, vagy programmodositas tortént.

1. Frissitendd HEX kiterjesztésti f4jlt kivalasztani a ,,Load File” meniiben

2.,,COM Port” szamot a legordiil6 meniiben kivalasztani

3. Baudrate: 19200

4. Tobbi paramétert nem kell allitani

5. ,,Program” gombbal inditani

6. GPS-Longer késziiléken a ,, TORLES” gomb megnyomasa, majd felengedése utan
alabbi ablaknak megfelelden a ,,Programming Device” allapot sor elindul.
Ez a toltési id6 1 perc.
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GPS Longer térképi allomany frissitése

IMG2COM.exe program a késziilék memoridjaban eltarolt térképi adatok frissitésére szolgal,
melynek dllomanya kdzpontilag keriil kiosztasra.

1. A megkapott aktualis datumu, IMG kiterjesztésti térképi adatallomany elérési utjat
kell megadni.
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2. COM port beallitasa.

A kiosztott COM port szamat kell kivalasztani, Baud rate értéket 128000-re allitani. A
Tobbi paraméter valtozatlan. Késébbiekben a beallitds megmarad.
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3. GPS Longer késziilék adatfogadas beinditasa

A késziiléken a PC program kiirasnak megfeleléen kell inditani a térképi adatok
fogadasat.

4. Adatattoltés

A PC-n a ,,Start” gombbal inditjuk az attoltést, melynek idétartama 4,5 perc.
A sikeres attoltés végét mind a PC, mind a GPS-Longer kijelzi.



