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1. Altalanos ismerteté

A GPS LONGER 1utszelvényezo késziilek egy olyan egyszert,
konnyen kezelhetdo eszkdz, ami minden elOkésziilet,
eloszerelés nélkiil, kozvetleniil szivargyujtora csatlakoztatva,
barmilyen tipusu gépkocsiba helyezve, azonnal lizemkész.

A hagyomanyos ,utjeladés” LONGER tovabbfejlesztési
igénye akkor mertlt fel, mikor az Gjabb tipusu gépkocsik mar
nem rendelkeztek kilométer spirallal, ,,atjeladd”-t nem lehetett
beépiteni. A legljabb tipusu geépkocsik (2006. €v végén atvett
Opel, Ford szemelygépkocsik, Renault utellenori furgonok)
pedig mar olyan magas szintli elektronikai rendszerrel
rendelkeznek, amihez a garancia elveszt€se nelkiil nem lehet
,,utjelado” csatlakozast kiépiteni.

Az OKA rendszer UTM térkép adatainak -elérhetOsege,
pontositasa, valamint az elmult évek rohamos technikai
fejlodése lehetove tette, hogy az ,,atjelado”-s tavolsag mérést
felvaltsa egy 1j, korszerli mérési technologiat alkalmazd GPS
alapu mérés.



A késziilekbe a legujabb tipusta Sirf III GPS vevd van
beépitve, ami biztositja az ilyen vevoktdl elvarhaté 2-15
méteres meérési pontossagot.

A GPS Longer felhasznalasi kore olyan teriileteteket céloz
meg, ahol kizarolag, csak a kozutas szakma altal hasznalt
helyazonositasi informacio a fontos:

- utszam, utnév

- km szelvény

- szelvényeze€s szerinti haladas iranya

Ennek megfelelden a készilék harom {lizemmodddal
rendelkezik:

- megye kivalasztasa

- helyazonositas, Utszelvényezes

- tavolsagméres

2. Késziilék beszerelése gépkocsiba

A GPS LONGER kesziiléket a tartozék tapadokorongos kar
segitségével rogzitjiik a muszerfal folé a szelvédore, figyelve
arra, hogy a gépkocsivezetot ne zavarja a szabad kilatasban.

A biztos tapadas érdekében célszeri a tapadd feliiletet
felhelyezes elott egy kicsit megnedvesiteni.

A tapkabelt a késziilékhez csatlakoztatdsa utdn a
szivargyujtora is csatlakoztatjuk.

Gyakorlatilag ezzel a muvelettel a készulékkel tobb tennivald
nincs, mérésre kész.



3. Beiizemelés

A szivargyujtora csatlakozas utan a késziilek elkezdi keresni a
mitholdakat, amit a kijelz6n , MUHOLD KERESES” felirattal
jelez.

Ameddig a ,MUHOLD KERESES” iizenet nem valtozik,
semmilyen mérést nem tudunk elkezdeni.

Ez a keresési folyamat akar 1-2 percig is eltarthat.

Ha csak rovid ideje kapcsoltuk ki a késziiléket (a gépkocsi
gyUjtasanak lekapcsoldsaval egyes tipusu gépkocsiknal a
szivargyujto tapfesziiltsége is lekapcsol), akkor a miiholdak
megtalalasa néhany masodpercet vesz csak igénybe.

Ha a ,, MUHOLD KERESES” alatti sorban
,2UTHALOZATHOZ” felirat jelenik meg, akkor helyazonositod
tizemmoddban vagyunk, ha ,,TAVOLSAG MERESHEZ”
felirat, akkor csak egyszerli szelvényezés, tavolsagmeérd
lizemmodban vagyunk.

Mindig a legutoljara, a kikapcsolas el6tt hasznalt tizemmod
jelenik meg, amit természetesen barmikor at lehet valtani.

Helyazonosité iizemmodban, a mitholdak megtaldlasa utan a
kijelzon ,,UTHALOZATON KIVUL” felirat jelenik meg,
valamint az aktualis megye.

Tavolsagmerd lizemmodban egybdl a tavolsag adatok jelennek
meg, a méres ekkor indulhat is.

Ha kijelzOn megjelend megyeben vagyunk, ¢és a
kozuthalozaton vagyunk a gépkocsival, indulhat a méres.



4. Tavolsagméro-helyazonosito iizemmod valtasa

Barmelyik izemmodrol valtast a masikra:
-,,UZMOD” gombot lenyomva tartva, ameddig a megye
kiirdsa meg nem jelenik
- A megye kiirasa utan azonnal engedjiik fel a
nyomogombot
- ,,TORLES” gomb megnyomésaval nyugtazzuk az
lizemmod valtast.

Az igy kivalasztott iizemmod a késziilék kikapcsolasa utan is
megmarad.

5. Megye kivalasztasa

A késziilékbe beépitett SD memoria kartyan el van tarolva
mind a 19 megye allami kozOthal6zatanak helyazonosito
adata, ami az OKA 2000 rendszer UTM térkepi adatbazisabol
van atkonvertalva.

Mivel a kesziilek egyszerre csak egy megyét kezel, ezért az
elso lizembe helyezéskor ki kell valasztani az aktudlis megyét,
amit a készilék kikapcsolasa utan i1s megoOriz, ismételt
bekapcsolaskor ugyanazon megyei adatokkal fog tovabbra is
mérni.

Megyevalasztast csak mas megyébe torténé meréskor kell
atallitani, amit ¢&szre is veszlink, hiszen megyehatarnal
ugyanazon az uton megylink tovabb, ¢s a kijelzon
,2UTHALOZATON KIVUL” felirat jelenik meg az el6z6
megye kiirasaval.



Az aktudlis megye kivalasztdsa ¢rdekében a késziilékkel
mindenképpen allami kozuthalozaton legylink, hiszen csak
akkor tudja a helyzetét beazonositani.

- Lenyomjuk az ,,UZMOD” gombot, kijelzén megjelenik
az aktudlis megye kiirasa, a memoriaban eltarolt
adatbazis utolso aktualizalds idopontjaval.

- Majd a nyomogombot tovabbra is lenyomva tartjuk 3
masodpercig, mig a ,, MEGYE KERESE” felirat meg nem
jelenik.

- A nyomodgombot felengedve ,,KERSES
FOLYAMATBAN?” felirat jelenik meg, mialatt a megye
kodok folyamatos jelennek meg.

- Ha nem jelenik meg ,,KERESES FOLYAMATBAN”
kiiras, a ,,TORLES” gombot megnyomva ismételten
elkezdjiik a megyekeresés funkciot.

- A megtalalt megyekodnal kiirja a megye megnevezését,
majd a ,,TORLES” gomb megnyomasaval eltaroljuk a
megye kodjat, ezutan indulhat a mérés.

6. Helyazonositas megyei uthalozaton

Helyesen beazonositott megyében, allami kozuathalozaton
haladva, folyamatos jelenik meg az aktualis ut helyazonosito
adata: Utszam, utnév, szelvényszam, szelvény szerinti haladas
iranya.

Ezzel tovabbiakban nincs teenddnk, automatikusan koveti a
nyomvonalat.

Ez a GPS LONGER késziilek legnagyobb elonye, hogy
tapfesziiltégre kapcsolva, azonnal ilizemkész, nem kell



programot betolteni, egyéb kezelési funkciokra vigyazni,
kezelése semmilyen szakiranyu képzettséget nem igényel.

Csomoponthoz  érve, palyakodos szakaszokon, vagy
egymashoz kozel 1évé utakon kiirja a taldlt utszakaszok
adatait:
- 3-4 talalt szakasznal csak a 4 utszamot, palyakodot
- 2 talalt szakasznal a 2 Gtszamot, palyakodot €s a teljes
KM szelvényt
- talalt szakasznal, a kivalasztott iton tovabbhaladva a
teljes helyazonositast.

7. Tavolsagmérés egyéb tton

Ezt a funkciot akkor celszerli hasznalni, ha olyan uton
szeretnenk mérni, amelynek helyazonositd adatait nem
tartalmazza a késziilek memorigja, pld. onkormanyzati Ut,
vagy relativ tavolsagot szeretnénk mérni egy adott ponttol.

Tavolsagmérd tizemmodban a kijelzo felsé soraban a gépkocsi
haladasi sebessége jelenik meg Km/h kiirdssal, egy tizedes
jegy pontosan.

Az als6 sorban a tavolsagot jelzi ki egy adott ponttol Km+m
kiirassal.

A szelvényérték nullazasahoz a ,, TORLES” gombot kell
megnyomni a kivalasztott ponton, ahonnan kezdeni akarjuk a
meéreést.



A , TORLES” gomb felengedése utian varjuk meg, amig a
szelvényértéknél a 0+000 Km jelenik meg, ami 1-2 masodperc
is lehet, ugyanis, ha mozgas kozben nullazunk, a torlési 1do
alatt megtett utat nem méri.
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